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1. ������������� ������, ������������ � �����, ��
�������� ������� � ����
�	 
�������������.

��������

�������� ���������:

������ LN-MX -12V / LN-MX - 24V

(12V-96W / 24V-192W, ������)

�t�� ������� ����������   12 ��� 24 � (������������ ��� ������)
�t�� ������� �����������   -20~+60°• 
�t�� �������� ���   8 • 
�t�� �������� ��
�����  96 �� (12 �), 192 �� (24 �)
�t�� •����	�����    �� 20 � ������������ ����� smd 3528
�t�� ������� ����������
� ������
� ����	������  87�87 ��
�t�� ���� � �����    ������������ ������

������� [��� �
��������
	 ����]
� ��������������

1. •������������ ������, ��
�������� ������� � ����
�	 �������������� 
��������� �� ���� �������.

��������

�������� ���������:

������ ���	�������
� LN-X-3CH (12V, 144W) 

�t�� ������� ����������   12 �
�t�� ������� �����������   -20~+60°• 
�t�� �������� ���   4 • �� ����� (��
�� ��� 12 •)
�t�� �������� ��
�����  144 ��
�t�� •����	�����    �� 10 � ������������ ����� smd 3528 

��       ������� ������ (��� �� 20 � 
RGB-�����)

�t�� �������    130�40�52 ��  
�t�� ���� � �����    ������������ ������

1. ������������� ������, ��
�������� ������� � ����
�	 �������������.

��������

�������� ���������:

������ LN-X-1CH (12V, 96W) 

�t�� ������� ����������   12 �
�t�� ������� �����������   -20~+60°• 
�t�� �������� ���   8 •
�t�� �������� ��
�����  96 ��
�t�� •����	�����    �� 20 � ������������ ����� smd 3528
�t�� �������    72�38�26 ��      
�t�� ���� � �����    ������������ ������
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1. ������������� ������, ������������ � �����, ��
�������� ������� 
�����
�������� ��� 	�-�������.

2. ���
������ ������ 	�-�� (12 ������)
3. ����
�� ��: ���/����, ����������/���������� ������� (256 
����
��), 

������ ����� ������� 25, 50, 75, 100%, •���������� ��������� �������, 
•����•�� ����•����� 30 ������.

�������� ���������:

������ LN-IR12B-8A (12/24V, 96/192W)

�t�� ••����� �����•����   12 / 24 •
�t�� •������ �����������   -20~+60°  
�t�� •�•����� ���   8 ­ 
�t�� •�•����� ��€�����  96 •� (12 •), 192 •� (24 •)
�t�� ‚����•�����    �� 20 � ������������ ����� smd 3528
�t�� •�•���� ����������
� ������
� ����•������  87•87 ��  
�t�� ••�� � ��•��    ������������ ������

� �����
�������� � ‚��

��������

�t�� ••����� �����•����    12/24 •
�t�� ƒ����������� ��•����� ���   5 ­ �� �����
�t�� ƒ����������� ��•����� ��€�����  120 •� (12 •), 240 •� (24 •)
�t�� •�•���� ������     135•41•19 ��     
�t�� •�•���� �����������     178•45•20 ��
�t�� •�� ������     60 

�t�� •�� �������     100 
.
�t�� ••�� � ��•��    ������������ ������

1. ���•��������� ������, ���� ����� ��•�� ��������� 5 ��•������� •����� 
����€���� (5 ��������).

2. � ��•���� ������ ��•�� �����•���� �•��� ���������� �������� 
SMART-RECEPTOR.

3. ����
�� “�„�…†‡	†” – ���������� � RF-�� ������ ����� ��������, ��•�� 
������� �������������� ������� ���������• � ����
� ������.

4. ���
������ ����� RF-�� (4 ������ – ���/����, ����� ������, ��
�������� 
������� (32 
����
��).

��������

�������� ���������:

����� ���������� SMART-DIM (� ������� SMART)  

������ SMART-RECEPTOR (12/24V, 120/240W)

� ‚�� [��• �����
�������]
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1. Двухканальный диммер, регулировка яркости с помощью RF-ДУ (4 кнопки).
2. Функции ДУ: вкл/выкл, увеличение/уменьшение яркости (256 градаций), 

прямой выбор яркости 0, 25, 50, 75, 100%, запоминание выбранной яркости, два 
динамических режима переключения – плавный и ступенчатый.

3. Кнопки C и D в статическом режиме работают как изменение яркости, а в 
динамических – как изменение скорости (8 градаций).

описание

основные параметры:

•	 Входное напряжение   12/24 В
•	 Выходной ток    10 А                                       
•	 Выходная мощность   120 Вт (12 В), 240 Вт (24 В) 
•	 Размер     178х45х20 мм    
•	 Вход и выход   терминальные клеммы      

Диммер RF-DIM 
(12/24V, 120/240W, RF-ДУ)

ДИММЕРЫ [для светодиодных лент]

1. Управление RF-пультом :
 3 кнопки – вкл/выкл и увеличение/уменьшение яркости.

описание

основные параметры:

Диммер LN-RF-12V (12V, 96W, RF-ДУ)
Диммер LN-RF-24V (24V, 192W, RF-ДУ) 
Диммер C5 (12/24V, 96/192W, RF-ДУ)

•	 Входное напряжение   12 или 24 В (определяется при заказе LN-RF)
    12-24 В (Диммер С5)
•	 Рабочая температура   -20~+60°С 
•	 беспроводной RF-пульт   дальность работы 10 м
•	 Выходной ток   8 А 
•	 Выходная мощность  96 Вт (12 В), 192 Вт (24 В)
•	 Подключение    до 20 м светодиодной ленты smd 3528
•	 Размеры    110х56х34 мм   
•	 Вход и выход    терминальные клеммы

с ПДУ [без потенциометра]
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ДИММЕРЫ токовые [для мощных LED]

1. Одна панель Harmony Color может управлять 10 различными зонами освещения 
(10 каналами).

2. Каждый диммер Harmony Color, .т.е. каждый канал, имеет 2 независимых выхода: 
Cold (холодный) и Warm (теплый), к которым подключается светодиодная лента 
или светодиодные модули различных оттенков белого цвета.

3. Функция “обучение” – управление с панели конкретным диммером, можно 
подключить дополнительные диммеры на один канал (одну зону освещения).

4. Каждый канал может быть независимо включен или выключен.
5. На панели: кнопки W и C управляют яркостью теплого и холодного цветов, 

кнопка S меняет яркость сразу двух выходов, кнопки 0-9 переключают каналы 
(зоны освещения).

6. Память последней настройки.

1. Одноканальный диммер, встраиваемый в стену, регулировка яркости с помощью 
потенциометра или с помощью ИК-ДУ.

2. Токовый одноканальный диммер на 350 мА предназначен для управления 
яркостью мощных 1-Ваттных светодиодов (светодиодного светильника на 1-6 
светодиодов).

3. Элегантный тонкий ИК-ДУ (12 кнопок)
4. Функции ДУ: вкл/выкл, увеличение/уменьшение яркости (256 градаций), прямой 

выбор яркости 25, 50, 75, 100%, запоминание выбранной яркости, задержка 
выключения 30 секунд.

описание

описание

основные параметры:

основные параметры:

Панель Harmony Color
Диммер Harmony Color (12/24V, 168/336W)

Диммер LN-IR12B-350 (12-24V, 350 мА) 

•	 Входное напряжение    12/24 В
•	 Панель нуждается в дополнительном источнике питания 12В, 3 Вт
•	 Максимальный выходной ток   7 А на выход, общий ток 14 А
•	 Максимальная выходная мощность  168 Вт (12 В), 336 Вт (24 В)
•	 Вход и выход    терминальные клеммы                                                        

•	 Входное напряжение   12-24 В
•	 Рабочая температура   -20~+60°С
•	 Выходной ток    350 мА
•	 Выходная мощность   4,2 Вт (12 В), 8,4 Вт (24 В)
•	 Подключение    от 1 до 3 шт (12 В), от 1 до 6 шт (24 В)

    мощных 1-Ваттных светодиода
•	 Размеры стандартного стенного выключателя – 87х87 мм     
•	 Вход и выход    терминальные клеммы                                                    

кнопочные [без потенциометра]

с потенциометром и ПДУ


